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SPREMIPOMODORO ELETTRICO
PER PASSATA DI POMODORO
O MARMELLATE
Motori elettrici ad induzione, a servizio continuo. 
Ventola di raffreddamento, calotta copriventola 
e scatola interruttore-condensatore a tenuta 
stagna costruite in materiale plastico 
(copriventola in acciaio per art. 9000 NP). 
Classe di protezione IPX5. 
Riduttore assiale ad ingranaggi in metallo 
(ingrananggi in Nylon 6.6 per art. 9008 N) 
a bagno d’olio. 
L’olio utilizzato è di tipo “Long Life” ed è idoneo 
al contatto accidentale con gli alimenti; 
non necessita di rabbocchi o sostituzione.
Corpo in ghisa trattata per uso alimentare con 
polveri epossidiche cotte in forno a 300°C.
Elica in resina acetalica idonea al contatto con 
gli alimenti ed antifrizione. 
Perno di traino in acciaio e nylon 6.6. 
Cono filtro, sgocciolatoio, paraspruzzi e imbuto 
di grande capacità sono interamente costruiti 
in acciaio INOX AISI 304. 

TOMATENPRESSE FÜR
TOMATENPÜREE UND
MARMELADEN
Induktions-Elektromotoren, 
Dauerbetrieb. 
Kühlungsflügel, Flügelhaube 
und dichtes Schalter-
Kondensatorgehäuse aus 
Kunststoff (Flügelhaube aus 
rostfreiem Stahl in Art.9000 NP).
Schutzklasse IPX5.
Ölbad-Axialuntersetzungsgetriebe 
aus Metall (Getriebe aus Nylon 6.6 
in Art. 9008 N).
Das verwendete Öl ist vom Typ „Long Life“ 
und geeignet für den zufälligen Kontakt 
mit Lebensmitteln; es braucht keine Nachfüllung 
und keinen Austausch. 
Körper aus Gusseisen für
Nahrungsanwendung (d.h. behandelt
mit bei 300°C gebackten Epoxidpulvern).
Schraube aus lebensmitteltauglichem 
Antifriktion-Acetalharz.
Zugzapfen aus Stahl und Nylon 6.6. Filterkegel,
Tropfrinne, Spritzblech und Trichter ganz 
aus rostfreiem Stahl AISI 304.

9000 NP SPREMIPOMODORO N.5
9000 NP TOMATENPRESSE N. 5 1200 W

1200 W
cm 73x35x42(h)

25 Kg.
150 ˜ 380 Kg/h
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•
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•

•

•

•
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•

•
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•

•

•
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•

Motore con interruttore di marcia avanti-marcia indietro (versione 
UL/CSA con sola marcia avanti)/Motor mit Betriebsschalter 
Vorwärts-Rückwärtsgang (Ausführung UL/CSA nur mit Vorwärtsgang)
Potenza effettiva/Effektive Leistung
Dimensioni/Abmessungen
Peso/Gewicht
Produzione/Herstellung

EAN: 8013152900090
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9000 N SPREMIPOMODORO N.5
9000 N TOMATENPRESSE N. 5  600 W

600 W
cm 70x35x42(h)

20 Kg.
150 ˜ 350 Kg/h

9008 N SPREMIPOMODORO N.3
9008 N TOMATENPRESSE N. 3   400 W

Potenza effettiva/Effektive Leistung
Dimensioni/Abmessungen
Peso/Gewicht
Produzione/Herstellung

EAN: 8013152900809

400 W
cm 50x23x32(h)

10 Kg.
70 ˜ 140 Kg/h

9004 N SPREMIPOMODORO N.5
9004 N TOMATENPRESSE N. 5   500 W

Potenza effettiva/Effektive Leistung
Dimensioni/Abmessungen
Peso/Gewicht
Produzione/Herstellung

EAN: 8013152900403

500 W
cm 68x35x42(h)

17 Kg.
150 ˜ 340 Kg/h

Motore con interruttore di marcia avanti-marcia indietro
Motor mit Betriebsschalter Vorwärts-Rückwärtsgang
Potenza effettiva/Effektive Leistung
Dimensioni/Abmessungen
Peso/Gewicht
Produzione/Herstellung

EAN: 8011529000070
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9005 N SPREMIPOMODORO N.5
9005 N TOMATENPRESSE N. 5 500 W

500 W
cm 80x70x98(h) - ripiano h cm 58

58 cm hohed Regal
30 Kg.

150 ˜ 340 Kg/h

con banchetto/mit Bänkchen 
Potenza effettiva/Effektive Leistung
Dimensioni/Abmessungen

Peso/Gewicht
Produzione/Herstellung

EAN: 8013152900502

Disponibile anche con motore da 600 W (cod. 9006 N).
Auch mit 600 W (Code 9006 N) Motor verfügbar.

8750 N BANCHETTO PER SPREMIPOMODORO-TRITACARNE
8750 N BÄNKCHEN FÜR TOMATENPRESSE-FLEISCHWOLF

Pratico e solido piano di appoggio per l’utilizzo degli apparecchi Reber 
all’aperto o in ambienti privi di piano di appoggio. 
Misure del ripiano: 62x35 cm (h. 58) 

Praktische und feste Auflageebene zum Gebrauch von Reber-Geräten
im freien oder in Räumen ohne Auflageebene.
Abmessungen des Regals: 62x35 cm (Höhe 58)

EAN: 8013152875008
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Per motoriduttore
Für Getriebemotor

1200W
- 8800 NP N.22 INOX
- 8830 NP N.32

1200W - 600W
- 8800 N N.22
- 8800 NC N.22 corto/kurz

500W
- 8811 N N.12 piatto inox/Fläche aus  
  rostfreiem Stahl
- 8810 N N.12 piatto plastica/Fläche     
  aus Kunststoff

400W
- 8820 N N.5

OPTIONALS/EXTRAS

Tutti gli spremipomodoro Reber possono montare, sullo stesso motore
- un tritacarne
- una grattugia (per grattugiare pane e formaggio)
- un torchio per pasta.
- un’impastatrice.

Per motoriduttore
Für Getriebemotor

1200W - 600W - 500W
- 8900 N N.5

400W
- 8910 N N.3

Alle Reber-Tomatenpressen können auch mit einem Fleischwolf,
einer Reibe (für Brot oder Käse), einer Presse für Nudeln oder 
einer Teigmaschine gekuppelt werden, unter Anwendung des 
selben Motors.

ACCESSORI E RICAMBI/ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE

CONO FILTRO INOX
FILTERKEGEL AUS
ROSTFREIEM STAHL  

IMBUTO
TRICHTER

SGOCCIOLATOIO
TROPFRINNE

PARASPRUZZI
SPRITZBLECH

Fori standard
mm. 1,5 ca.

Standardbohrungen 
ca. 1,5 mm
5503 N

N.3

PLASTICA/KUNSTSTOFF

Fori stretti
mm. 1,1 ca.

Kleinbohrungen ca. 
1,1 mm

5503 NP

Fori larghi
mm. 2,5 ca.

Großbohrungen ca. 
2,5 mm

5503 NG

Fori standard
mm. 1,5 ca.

Standardbohrungen 
ca. 1,5 mm

5303 N

Fori stretti
mm. 1,1 ca.

Kleinbohrungen ca. 
1,1 mm

5303 NP

Fori larghi
mm. 2,5 ca.

Großbohrungen ca. 
2,5 mm

5303 NG

N.5

5104 A

INOX/EDELSTAHL

5702 A

-—

5100 N

5700 A

5703 L

PLASTICA/KUNSTSTOFF

5003 A

INOX/EDELSTAHL

5602 A

-—

5000 N

5600 N

5603 L

TRITACARNE/FLEISCHWOLF GRATTUGIA/REIBE TORCHIO PER PASTA
PRESSE FÜR NUDELN

Per motoriduttore
Für Getriebemotor

1200W - 600W - 500W
- 8400 N N.5

400W
- 8410 N N.3

IMPASTRATICE/TEIGMASCHINE

Per motoriduttore
Für Getriebemotor

1200W - 600W - 500W
- 8300 N N.5

400W
- 8310 N N.3
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SPREMIPOMODORO MANUALE
PER PASSATA DI POMODORO,
MARMELLATE, SUCCHI DI FRUTTA

Apparecchio manuale per la preparazione
di salsa di pomodoro, marmellate, succhi di frutta.
Corpo in ghisa trattata per uso alimentare 
con polveri epossidiche cotte in forno a 300°; 
elica in materiale plastico per alimenti antifrizione.
Imbuto e sgocciolatoio in plastica o in acciaio inox.

MANUELLE 
TOMATENPRESSE
FÜR TOMATENPÜREE, 
MARMELADEN, OBSTSÄFTE 

Manuelles Gerät zur Zubereitung von 
Tomatensauce, Marmeladen, Obstsäften. 
Körper aus Gusseisen für Nahrungsanwendung 
(d.h. behandelt mit bei 300°C gebackten 
Epoxidpulvern); Schraube aus 
lebensmitteltauglichem Antifriktionskunststoff. 
Trichter und Tropfrinne aus Kunststoff 
oder aus rostfreiem Stahl.

8502 N SPREMIPOMODORO N.5 I.I.I.
8502 N TOMATENPRESSE N. 5 I.I.I. 

5,8 Kg.
cm 45x32x45(h)

•

•

•

Corpo in ghisa, elica in resina acetalica/Körper aus Gussei-
sen, Schraube aus lebensmitteltauglichem Kunststoff
Imbuto e sgocciolatoio in acciaio inox/Trichter und Tropfrinne 
aus rostfreiem Stahl.
Peso/Gewicht
Dimensioni/Abmessungen 

EAN: 801315285203

•

•

•

I.I.I.



19

8603 N SPREMIPOMODORO N.3 I.I.I.
8603 N TOMATENPRESSE N. 3 I.I.I. 

Corpo in ghisa, elica in materiale plastico per alimenti/Körper aus 
Gusseisen, Schraube aus lebensmitteltauglichem Kunststoff
Imbuto e sgocciolatoio in acciaio inox
Trichter und Tropfrinne aus rostfreiem Stahl.
Peso/Gewicht
Dimensioni/Abmessungen

EAN: 8013152860301

2,5 Kg.
cm 30x22x32(h)

8602 N SPREMIPOMODORO N.3 P.L.P.
8602 N TOMATENPRESSE N. 3 P.L.P. P.L.P.

Corpo in ghisa, elica in materiale plastico per alimenti/Körper aus 
Gusseisen, Schraube aus lebensmitteltauglichem Kunststoff
Imbuto e sgocciolatoio in plastica
Trichter und Tropfrinne aus Kunststoff
Peso/Gewicht
Dimensioni/Abmessungen

EAN: 8013152850104

2,2 Kg.
cm 30x22x32(h)

8501N SPREMIPOMODORO N.5 P.L.P.
8501 N TOMATENPRESSE N. 5 P.L.P. 

Corpo in ghisa, elica in resina acetalica/Körper aus Gusseisen, 
Schraube aus lebensmitteltauglichem Kunststoff
Imbuto e sgocciolatoio in plastica
Trichter und Tropfrinne aus Kunststoff
Peso/Gewicht
Dimensioni/Abmessungen

EAN: 8013152850104

4,6 Kg.
cm 45x32x45(h)

P.L.P.

I.I.I.


