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Mod. GS-83 M

Lavado
Cúpula

Ficha Técnica

Medidas exteriores
Peso

Dimensiones cesta
Producción cestas hora
Producción platos hora

Altura útil de lavado
Potencia total

Potencia motor lavado
Potencia resistencia calderín

Potencia resistencia cuba
Voltaje

Duración ciclo
Consumo agua por ciclo
Capacidad cuba lavado

Capacidad calderín
Nº. Brazos lavado superiores

Nº Brazos lavado inferior
Surtidores de lavado

0 Surtidores de lavado
Surtidores aclarado superior

Surtidores aclarado inferior
Conexión de agua

Presión alimentacion de agua
Caudal necesario

Desagüe

Características
775 x 850 x 1480 mm.
125 Kg.
500 x 500 mm.
30  / 60
640  / 960 platos
440 mm.
7,5 Kw.
1,5 Kw. 500 l./min.
6 Kw. Trifásica.
6 Kw. Trifásica.
400V. / III / 50-60Hz.
230V. / III / 50-60Hz.
1 / 2 min. 
2,4 / 2,6 litros.
58 litros.
8 litros.
4
4
48
0 6 mm.
8
8
3/4”
2 - 4 bars / 200 - 400  Kpa.
30 litros / minuto aprox.
0 ext. válvula 28 mm. 
0 tubo 32 mm. ext.

Leyenda

1. Entrada agua 3/4” max. 60º C. 
2. Desagüe ø tubo 28 mm. ext
3. Longitud cable 2,5 m.
    400V. 5x4 mm².
    230V. III 4x6 mm².
    Potencia: 7,5 Kw.


